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Fritz Schafer GmbH, Fritz-Schafer-Str 
Lager- uhd Transportbehalter b2w/-kaste^ 

Die Erflndung betrifft einen Lager- und Transportbehalter bzw. -kasten, insbeson- 
dere Faltkasten, mit in Schamieren schwenkbeweglich angeordneten, in aufge- 
richteter Position verriegelbaren Stirn- und/oder Langswanden. 




V^l^Bei zusammenlegbaren Kasten warden die vier Wande und - sofern vorhanden - 
der Deckel ubereinandergefaltet zusamnnengelegt, oline dafl die Gelenk-Scharr 
nierteiie der eihzelnen Wande einander behindern. Dennoch mufi> die Befestigung 
in aufgerichteterh Zustand so stabil sein, dafi sich ein ruttelsicherer.und bei Bela- 
dung, z.B. mit Kleingut, stabiler Kasten erreichen iaBt. Die Schwenk- bzw. Schar- 
nierachsen der einzelnen Wande sblcher Kasten sind in unterschiedlichen Holien . 
angeordnet, so da(i sicli aneinander angrenzende Wande nach innen falten las- 
sen. Bei einem beispielsweise zur Eihgriffsiciierung mit einem Deckel ausgeru- 
steten Behalter befindet sich dieser in der Regel an oberster Stelle der Stapelung 
Oder die abgenommenen Deckel solcher Kasten konneh als separater Stapel 
jptransportiert werden. 

Ein aus einer Bodenplatte, nach innen zusammenklappbaren Seitenwanden 
(Stjrri- und Langswande), die uber einzelne Scharniere an die Bodenplatte bzw. ah 
einen aufwarts ragenden Rand bzw. Rahmen der Bodenplatte angeschlossen 
sihd. bestehender Transportkasten ist durch die DE-OS 24 36 254 bekanntgewor- 
den. Die Stimwande sind oberhalb der Ahlenkachsen der Langswande an die Bo^ 
denplatte bzw. dessen Rahmen angeschlossen, und an alien Ecken der Stim- urid 
Langswande sind Verbindurigselemente vorgesehen, die die Stirri- und Langs- 
wande in aufgeklappter Position verriegeln. Die Wande weisen zu diesem Zweck 
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Verbindungselemente in Form von Schnapper-Riegein auf, die so beschaffen sind, 
dafl sie sich in entsprechend angeordnete Offnungen jeweiis einer der benach- 
barten Wande einrasten lassen. 

Ein anderer, aus dem DE 92 03 114.5 U bekannter Kasten besteht aus einem Bo- 
den und vier paarweise gegeniiberliegenden Seitenwanden, die sich alia durcin ein 
drehbares Gelenl< an ihirem Fuliende ins Innere des Kastens umklappen lassen. 
MIndestens eine der umlclappbaren Seitenwande setk sicli dort aus zwei Einzel- 
platten zusammen, die sicii iiber die gesamte Lange der Wand erstrecken und in 
Langsrichtung zueinander drehend schwenkbar sind, so dali sie durch Schwenken 
^fjt^zum Zusammenklappen des Kastens in das Kasteninnere umgeklappt werden 
konnen. Damit sich der Kasten in aufgerichteter Position der Wande stabilisieren 
und verriegein laUt, sind einige der Wande mit Anschlagen versehen, die In der 
N§he ihrer gegeniiberliegenden Seitenkanten angebracht sind. um die Wande in 
der aufgerichteten Stellung zueinander zu verriegein. Die Anschlage sind hierbei 
auf zwei gegeniiberliegenden, an die mit den gelenkigen Einzelplatten versehene 
Wand angrenzenden Wanden ausgebildet und umfassen obere sowie untere An- 
schlage. Die Anschlage sind so angeordnet, dali In vollstandig aufgerichteter 
Stellung die oberen und unteren Flatten der Wande innen bzw. aulien an den obe- 
ren bzw. unteren Anschlagen aniiegen. 

Der Erfjndung liegt die Aufgabe zugrunde, einen gattungsgemalien Lager- und 
Transportbehalter bzw. Kasten zu schaffen, der ein einfaches Ver- und Entriegein 
der Wande ermoglicht und bei Bestuckung mit einem Deckel gleichzeitig eine gro- 
Bere Sicherheit gegen einen unberechtigten EIngriff bietet. 

Diese Aufgabe wird erfindutigsgemali dadurch gelost, dali die Stim- und Langs- 
wande von einem aufsetzbaren Abschlulirahmen eingefalit sind, der mit Verrie- 
gelungsmitteln fiir die Stim- und/oder Langswande ausgebildet ist. Der Abschluli- 
rahmen eignet sich in einer bevorzugten Ausfiihrung der Erfindung gleichzeitig 
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auBerdem zur Verriegelung mit einem Deckel. Der AbschluBrahmen stellt nicht nur 
eine die Stabilitat des Kastens deutlich erhohende Mafinahme dar, sondern stellt 
gleichzeitig alle Mittel zur Verriegelung mit den Kastenwanden und aucii dem 
Deckel bereit. Zur Verriegelung bedarf es keiner separaten Teile mehr. wobei 
nach dem Aufklappen der Kastenwande, insbesondere der Stimwande. deren 
selbsttatige Verriegelung gegeben ist 

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht daher vor, da(i die Stimwande 
Oder die Langswande mit im Abstand voneinander angeordneten, vertikal hochra- 
genden Hohlkammerprofilen versehen sind, die kastenwandaufienseitig eine Auf- 
nahmeoffnung, vorzugsweise eine Bohrung, aufweisen, in die zur Verriegelung am 
AbschluRrahmen vorgesehene Zapfen eingreifen. Der z.B. bei nach innen einge- 
klappten Stirnwanden auf die aufgerichteten Langswande aufgesetzte Abschluli- 
rahmen der dort vorzugsweise uber Formschluliverbindungen, wozu nach einer 
Ausgestaltung der Erfindung die Kopfflachen der Kastenwande hochstehende 
Hammerkopfe aufweisen, denen an der Unterseite des Abschlufirahmens kom- 
plementar konische Rastausnehmungen zugeordnet sind, auf den Kastenwanden 
befestigt ist, taucht mit seinen Zapfen automatisch in die Bohrungen der Hohl- 
kammerpfofile ejn, wenn die^ Stimwande aufgerichtet werden. Die Zapfen unter- 
stutzen den Verbund von Stimwand und AbschlufJrahmen. . 

'^Das Einfadein der Zapfen in die Aufnahmeoffnungen wird begiinstigt, wenn die 
Aufnahmeoffnungen erfindungsgemali mit einer Einfuhrzentrierung fur die Zapfen 
ausgebildet sind. 

Nach einer weiteren Mafinahme wird vorgeschlagen, dafi die Zapfen im Bereich 
von in dem AbschluRrahmen ausgebildeten. nach innen und unten offenen Ta- 
schen angeordnet sind, die bei aufgesetztem Abschlufirahmen die Hohlkammer- 
profile einschlielien. Die die Hohlkammerprofile seitlich, hinten bzw. aulien und 
oben einkammemden Taschen fCihren einerseits zu einer Aussteifung und Stabili- 
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sierung, anderers'eits wird verhindert, dafi die Stirnwande selbsttatig umschlagen 
konnen, wie ebenfalls der Deckel nicht abgehpben werden kann, weil die Zapfen 
der Tasche von dem Hohlkammerprofil eingefangen sind. 

Eine andere Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dafi die Zapfen als Hohldome 
ausgefuhrt sind. was die Handhabung bzw. das Handling des Kastens erleichtert, 
weil von aulien mechanische Handhabungsmittel in die Hohldorne eingreifen kon- 
nen. 

Eine vorteilhafte Ausfuhrung der Erfindung sieht vor, dafi der Oberrand des Ab- 
^^L^schlufirahmens mit voneinander beabstandeten Sclnlitzausnehmungen ausgebil- 
det ist, in die an der Unterseite des Deckels angeordnete, den Oberrand unter- 
greifende Hakennasen einrastbar sind. Der Deckel lafit sich damit in einfacher 
Weise mit dem Abschlulirahmen vemegein, denn nach dem Aufsetzen des Dek- 
kels braucht dieser lediglich in Langsrichtung bzw. entsprechend der Ausrichtung 
der Hakennasen verschoben zu werden, so dafi diese den Oberrand des Ab- 
schliifirahmens unterfangen. Nach dem so erreichten Verbund des Behalters liegt 
im Zusammenwirken aller Veniegelungsmittel ein Diebstahlschutz vor, der eine 
Verplombung nur noch auf einer Kastenseite erfordert. 

f/k>Wenn die Hakennasen vorteilhaft mit einer Sollbruchstelle ausgebildet sind, d.h. 
v^^^^eine bewufite Querschnittsschwachung aufweisen, brechen sie ab und lassen ei- 
. nen Manipuliereingriff erkennbar werden. 

Weitere Einzelheiten und Merkmal der Erfindung ergeben sich aus den Anspru-. 
Chen und der nachfolgenden Beschreibung eines in den Zeichnungen dargestell- 
ten Ausfuhrungsbeispiels der Erfindung. Es zeigen: 

Fig. 1 in perspektivischer Draufsicht einen durch einen Deckel verschlossenen 
Lager- und Transportbehalter bzw. -kasten; 
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Fig. 2 in perspektivischer Draufsiclit den Kasten nacli Fig. 1 ohne Deckel; 

Fig. 3 in perspektivischer Draufsicht den zuvor gezeigten Kasten ohne oben auf- 
gesetzten Abschlulirahmen; 

Fig. 4 In perspektivischer Draufsicht den zuvor dargestellten Kasten mit nach in- 
nen eingeschwenkten Seitenwanden und auf die Langswande aufgesetz- 
tem Abschlufirahmen; 

™\-yFig. 5 in einer perspektivischen Draufsicht den Behalter nach Fig. 4 in einer Zwi- 
schenposltion seiner Langswande beim Zusammenfalten; 

Fig. 6 in perspektivischer Draufsicht den vollstandig zusammengefaltenen Behal- 
ter; 

Fig. 7 als Einzelheit eine Teilansicht auf eine Kasten-Stirnwand von aufien, per- 
spektivisch dargestellt; 

Fig. 8 eine Teilansicht der Stimwand nach Fig. 7, von innen her gesehen; 

Fig. 9 in perspektivischer Darstellung als Einzelheit eine Draufsicht auf einen Ab- 
schlulirahmen; 

Fig.lOeine langsgeschnittene Teilansicht des Abschlufirahmens nach Fig. 9, per- 
spektivisch dargestellt; ^ 

Fig.11in einer Teilansicht den auf die Kastenwande aufgesetzten AbschluRrah- 
men, von der Behalterinnenseite her gesehen perspektivisch dargestellt; 
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Fig. 12 in einer perspektivischen Teil-Draufsicht den Behalterdeckel vor dem Ver- 
riegeln mit dem AbschluBrahmen; uhd 

Fig.13elnen Kastendeckel in einer perspektivischen Draufsicht, von der Unter- 
bzw. I nnenseite des Deckels her gesehen. 

EIn In Fig. 1^ in seiner Gesamtheit dargestellter Lager- und Transportbehalter bzw. 
-kasten 1 - im folgenden Kasten genannt - besteht aus einem Boden 2, Stirnwan- 
den 3 sowie Langswanden 4 und einem ihn verschlielienden Deckel 5. Die Stim- 
und Langswande 3, 4 sind gelenkig in Scharnieren 6 bzw. 7 eines Rahmens 8 des 
.Bodens 2 befestigt (vgl. auch die Fig. 2 bis 6). Die Langswande 4 des Kastens 1 
setzen sich aus zwei Einzelplatten 4a, 4b zusammen, die sich uber die gesamte 
Kastenlange erstrecken und in der IVIitte, bezogen auf die Wandhohe, eine gelen- 
kige Trennebene 9 bilden, so dali sie sich in Langsrichtung zueinander nach Innen 
drehend durch Schwenken zum Zusammenklappen des Kastens 1 in das Ka- 
steninnere umklappen lassen (vg. Fig. 5). 

In der aufgerichteten Position der Stim- und Langswande 3 bzw. 4 sind die Stim- 
wande mit einem AbschluBrahmen 10 (vgl. Fig. 9) vemegelt, der gleichzeitig auch 
zur Verriegelung des Deckels 5 client. Der Abschlulirahmen 10 wird bei nach in- 
-^nen umgeklappten Stirnwanden 3 (vgl. Fig. 4) uber FormschluBverbindungen auf 
den aufgerichteten Langswanden 4 befestigt. Wie sich im einzelnen der Fig. 3 
entnehmen lafit, sind zur Formschlufiverbindung auf den Kopfflachen 11 der 
Langswande 4 bzw. 4a, 4b hochstehende Hammerkopfe 12 vorgesehen, denen 
an der Unterseite des Abschlufirahmens 10 komplementar konische Rastausneh- 
mungen 13 zugeordnet sind. Es liegen damit schwalbenschwanzartige Aufrastfiih-^ 
rungen vor Bei nach innen umgeklappten Stirnwanden 3 lalit sich der Behalter 1 
uber die in Fig. 5 dargestellte Zwischenposition mit aufgesetztem Abschlufirahmen 
10 in die vollig zusammengefaltene Lage nach Fig. 6 klappen, in der die Einzel- 
platten 4a, 4b der Langswande 4 auf den eingeklappten Stirnwanden 3 liegen. 
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Zum Aufrichten des Kastens 1 in seine Gebrauchsposition mit aufgerichteten 
Wanden braucht lediglich der Abschiufiraiimen 10 aus der Position nach Fig, 6 
angelioben zu werden, wobei er uber die Zwischenposition der Fig. 6 in die Positi- 
on nacii Fig. 4 mit den dort aufgerichteten Langswanden 4 bzw. 4a, 4b gelangt. 
Wenn dann die Stirnwande 3 durch Umkiappen uber ifire Scharniere 6 am Boden 
2 von Innen nach aufien aufgerichtet werden, verriegein sie sich selbsttatig mit 
formkonturierte Kopfflachen besitzenden Stegen 17 a bzw. automatisch mit dem 
Abschlufirahmen 10 und bringen den Kasten 1 in seine stabilisierte Gebrauchsla- 
ge. Der Abschlufirahmen 10 besitzt zu diesem Zweck Verriegelungsmittel 14, die 

^hier als zum Behalterinneren offene Taschen 15 und einen jeweils in deren Be- 
reich angeordnetem Hohldorn-Zapfen 16 ausgefuhrt sind (vgl. die Fig. 10 und 11). 
Die Formschlufiverbindungen 14 des Abschlufirahmens 10 wirken mit Hohlkam- 
merprofilen 17 zusammeh, die im Ausfuhrungsbeispiel an den oberen Enden der 
dort doppelwandigen Stirnwande 3 als zum Behalterinneren offene, im wesentli- 
chen U-fonnige Profile (vgl. Fig. 8) ausgebildet sind. Diese besitzen kastenwan- 
daulienseitig Aufnahmedffnungen 1 8 in Form von Bohmngen, in die die Zapfen 16 
der FomrischluBverbindungen 14 des Abschlulirahmens 10 beim Aufrichten der 
Stirnwande 3 eintauchen. Das Einfadein der Zapfen 16 wird durch Einftihrzentrie- 
rungen 19 der Aufnahmedffnungen 18 unterstutzt. In der in Fig. 11 gezeigten Ver- 

friegelungsposition der Stirnwand 3 mit dem Abschlufirahmen 10 werden die Hohi- 
kammerprofile 17 von den Taschen 15 eingekammert, womit ein selbsttatiges 
Umkiappen der Stirnwande ebenso verhindert wird, wie ein Abheben des Ab- 
schlufirahmens 10. Es wird somit ohne ein weiteres zusatzliches Teil eine auto- 
matische Verriegelung beim Aufrichten der Stimwande 3 erreicht. 

Der Abschlufirahmen 10 ist weiterhin gleichzeitig zur Verriegelung mit einem den 
Kasten 1 verschlielienden Deckel 5 (vgl. Fig. 1) ausgebildet. Er besitzt dazu in 
seinem Oberrand 21 mehrere Schlitzausnehmungen 20. Diesen sind an der Un- 
terseite des Deckels 5 (vgl. Fig. 13) Hakennasen 22 zugeordnet. Beim Aufbringen 
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des Deckels 5 auf den Kasten 1 wird dieser mit seinen Hakennasen 22 in Flucht 
zu den Schlitzausnehmungen 20 gebracht, wie in Fig. 12 dargestellt. Der auf den 
Oberrand 21 des Abschlufirahmens 10 abgesenkte Deckel 5 taucht mit seinen 
Hakennasen 22 in die Schlitzausnehmungen 20 ein und wird dann in Langsrich- 
tung des Kastens 1 verschoben, so da(i die Hakennasen 22 den Oberrand 21 un- 
tergreifen. Die Hakennasen 22 sind mit einer Sollbruchstelle 23 ausgebildet und 
machen damit einen unberechtigten Manipuliereingriff erkennbar, well die bewuflte 
Schwachung zu einem Abbrechen fiihrt. 

Der Abschlufirahmen 10 gewahrleistet somit nicht nur einen den Kasten 1 stabili- 
(|i^^sierenden Verbund der aufgerichteten Kastenwande, sondern beim Verschiiefien 
des Kastens mit einem Deckel weiterhin auch dessen Verriegelung zur Verhinde- 
rung eines Manipuliereingriffs, 
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Fritz Schafer GmbH. Fritz-Schafer-Str. 20, 57290 Neunkirchen 
Schutzanspruche: 

1. Lager- und Transportbehalter bzw. -kasten, insbesondere Faltkasten, mit in 
Schamieren schwenkbeweglich angeordneten, in aufgerichteter Position 
verriegelbaren Stirn- und/oder Langswanden, 

dadurch gekennzeichnet, 

da(i die Stirn- und Langswande (3; 4) von einem aufsetzbaren Abschlufi- 
rahmen (10) eingefalit sind, der mit Verriegelungsmittein (14) fur die Stirn- 
und/oder Langswande (3; 4) ausgebildet ist. 

2. Kasten nacli Anspruch 1 , 



dali der Absciilullrahmen (10) aufierdem zur Vemegelung mit einem Dek- 
kel (5) ausgebildet ist. 

3. Kasten nach Ansprucli 1 Oder 2, 



dadurch gekennzeichnet, 




dadurch gekennzeich net, 



da(i die Stirnwande (3) oder die Langswande (4) mit im Abstand voneinan- 
der angeordneten, vertikal hochragenden Hohikammerprofilen (17) verse- 
hen sind, die kastenwandaulienseitig eine Aufnahmeoffnung (18), vorzugs- 
weise eine Bohrung, aulweisen, in die zur Verriegelung am Abschlulirah- 
'men (10) vorgesehene Zapfen (16) eingreifen. 



4. 



Kasten nach Anspruch 3, 

dadurch gekennzeichnet, 
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da(i die Aufnahmeoffnungen (18) mit einer Einfuhrzentrierung (19) fur die 
Zapfen (1 6) versehen sind. 

Kasten nach einem der Anspruche 1 bis 4. 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Zapfen (16) im Bereich von in dem Abscliiufiralimen (10) ausgebil- 
deten, nacli innen und unten offenen Taschen (15) angeordnet sind, die bei 
aufgesetztem Abschlufiralimen (10) die Hoh|l<ammerprofile (17) einsclilie- 
(ien. 

Kasten nach Anspruch 5, 

dadurch ge kennzeichnet, 

dali die Zapfen (16) als Hohldorne ausgefiihrt sind. 

Kasten nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

da(i der Oberrand (21) des Abschlufirahmens (10) mit voneinander beab- 
standeten Schlitzausnehmungen (20) ausgebildet ist, in die an der Unter- 
selte des Deckels (5) angeordnete, den Oberrand (21) untergreifende Ha- 
kennasen (22) einrastbar sind. 

Kasten nach Anspruch 7, 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t, 

dafi die Hakennasen (22) mit einer SollbruGhstelle (23) ausgebildet sind. 

Kasten nach einem der Anspruche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

dali der Abschlulirahmen (10) uber FormschluBverbindungen auf den Ka- 
stenwanden (3; 4) befestigt ist. 
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Kasten nach Anspruch 9, 

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, 

dafi die Kopfflachen (11) der Kasten-Langswande (4) hochstehende Ham- 
merkopfe (.12) aufweisen, denen an der Unterseite. des Abschlufirahmens 
(10) komplementar kbnische Rastausnehmungen (13) zugedrdnet sind. 
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